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Especificações técnicas

Método de impressão
Capacidade de impressão
Tempo de processamento
(seco a seco)
Resolução de impressão

Papel

Tipo de papel
Cartuchos de tinta
“Back printing”
Separador de 7 ordens
Área de instalação
Requisitos de energia
Dimensões
Peso

Consumo de energia

Sistema piezoelétrico de jato de tinta
Aprox. 650 cópias/hora (15x10 cm) / Aprox. 250 cópias/hora (20x25 cm)

47 segundos (tempo mais rápido)

720 x 720 dpi
102, 127, 152, 203, 254 mm (somente papel Fujifilm especificado)
A4, 20x25 cm (somente papel Fujifilm especificado)
Brilho / Lustre
4 cores (CMYK) de tinta (volume: 500 ml por cor)
Duas linhas – 40 caracteres por linha
Separa até 20x30 cm, outros tamanhos vão para a bandeja
Aprox. 2,8 m² (detalhes abaixo)
100-120 V (8A) / 200-240 V (4A) – 50/60 Hz
800 x 1340 x 684 mm com separador de 7 ordens (PCs e outros opcionais não incluídos)
Peso por unidade: 96 kg (PC, papel, cartuchos de tinta não estão incluídos)
51,0 kwh por mês (com o modo economia de energia)
82,7 kwh por mês (sem o modo economia de energia)

Gerenciamento de pedidos
Além de reduzir o número
de erros e perdas, o software
oferece controle total sobre
o fluxo de trabalho da loja,
mesmo com vários dispositivos
de entrada. Sua operação é
simples e seu processamento
é extremamente rápido.

Rolo de papel
Folha de papel

Imagem original Imagem após processamento

Área de instalação com o
separador de 7 ordens
(em mm)

Image Intelligence™
O software utiliza a
tecnologia Image
Intelligence™ para
oferecer vários recursos
de correção de imagens, 
como ajuste de gradação
e aprimoramento
da nitidez.

Software Frontier Workflow
Management “MS” FUJIFILM
Entenda como esse software, que acompanha a Frontier Dry Minilab 410, é capaz de
aumentar a produtividade e assegurar impressões fotográficas de alta qualidade.




