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Ajuste de qualidade  F  N (30 fps)

Número de pixels
gravados 2848 × 2136 3024 × 2016 2048 × 1536 1600 × 1200 640 × 480 320 × 240

Tamanho dos dados de 
imagem 3.0 MB 1.5 MB 1.5 MB 780 KB 630 KB 130 KB –

Memória interna
(aprox. 10 MB) 2 6 6 12 15 75 16 seg.

16 MB 5 10 10 19 25 122 27 seg.

32 MB 10 20 20 40 50 247 55 seg.

64 MB 21 42 42 81 101 497 110 seg.

128 MB 42 84 84 162 204 997 222 seg.

256 MB 85 169 169 325 409 1997 7.4 min.

512 MB 170 339 339 651 818 3993 14.9 min.

1 GB 341 680 680 1305 1639 7995 29.7 min.

2 GB 680 1360 1360 2558 3198 15992 59.5 min.

512 MB 165 328 328 631 793 3867 14.4 min.

1 GB 331 658 658 1264 1588 7745 28.8 min.

2 GB 659 1319 1319 2480 3100 15501 57.7 min.
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Número padrão de fotos disponíveis/tempo de gravação por xD-Picture Card, Cartão de Memória SD e memória interna 
(FinePix A610)

O número de fotos disponíveis, tempo de gravação ou tamanho de arquivo varia ligeiramente dependendo dos objetos 
fotografados. Observe também que a diferença entre o número padrão de fotos e o número real de fotos é mais alta para 
Cartões de Memória com capacidades mais elevadas.
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Estas especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A FUJIFILM não se responsabiliza por danos causados por 
erros contidos neste Manual do Proprietário. 
O monitor LCD em sua câmera digital é manufaturado utilizando tecnologia avançada de alta precisão. Mesmo assim, alguns 
pontos brancos e cores irregulares (particularmente ao redor de textos) poderão aparecer no monitor. Estas são características 
normais de exibição e não significam um defeito do monitor. Este fenômeno não irá aparecer na imagem gravada.
O erro na operação poderá ser causado por forte interferência de rádio na câmera digital (ou seja, campos elétricos, 
eletricidade estática, ruído de linha, etc.).
Devido à natureza da lente, as bordas das imagens poderão aparecer distorcidas. Isto é normal.

Se você fotografar utilizando os xD-Picture Cards com números de modelo contendo “M” como DPC- M2GB, o tempo de gravação 
de vídeo pode ser reduzido se você gravar e apagar (apagar foto) repetidamente arquivos de imagem. Neste caso, apague todas as 
fotos ou formate o cartão de imagem antes do uso. Neste caso, apague todas as fotos ou formate o xD-Picture Card antes do uso.
Faça o backup de fotos (arquivos) importantes em seu PC ou em outra mídia.

*

*

*

*
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Explicação de Terminologias

Baterias desativadas
Armazenar uma bateria Ni-MH sem uso por um longo período poderá causar uma elevação no nível de substâncias que 
inibem a passagem de corrente no interior da pilha e resultar em uma bateria inativa. Uma bateria nesta condição é referida 
como desativada.
Como o a passagem de corrente está inibida em uma bateria Ni-MH, o nível de desempenho original não poder ser atingido.
EV
Um número que indica o Valor de Exposição. O EV é determinado pelo brilho do objeto e a sensibilidade (velocidade) do vídeo ou CCD. 
O número é mais alto para os objetos claros e mais baixo para os objetos escuros. Conforme muda o brilho do objeto, uma câmera digital 
mantém a quantidade de luz incidindo sobre o CCD a um nível constante, ajustando a abertura e a velocidade de disparo.
Quando a quantidade de luz que atinge o CCD é duplicada, o EV aumenta em 1 unidade. Do mesmo modo, a luz é reduzida à metade, o 
EV diminui em 1 unidade.
Taxa de quadros (fps)
A taxa de quadros refere-se à quantidade de imagens (quadros) fotografadas ou reproduzidas por segundo. Por exemplo, ao 
fotografar 10 imagens em um intervalo de 1 segundo, a taxa de fotos é indicada como 10 fps.
Como referência, as imagens de TV são exibidas a 30 fps (NTSC).
JPEG
(Joint Photographic Experts Group)
Formato de arquivo utilizado para comprimir e salvar imagens coloridas. Quanto maior a taxa de compressão, maior a perda 
de qualidade de imagem na imagem descompactada.
Efeito Memória 
Se uma bateria Ni-MH for carregada repetidamente sem antes ser descarregada totalmente, seu nível de desempenho será 
inferior ao seu nível de desempenho original. Isto é referido como “efeito memória”.
Motion JPEG
Tipo de formato de arquivo AVI (Audio Video Interleave) que manipula as imagens e o som como um único arquivo. As 
imagens do arquivo são gravadas no formato JPEG. O Motion JPEG pode ser reproduzido no QuickTime 3.0 ou superior.
Smear
Um fenômeno específico de CCDs, onde uma faixa branca aparece na imagem quando existe uma fonte de luz muito forte, 
tais como sol ou reflexo da luz solar, na tela de fotografia.
Balanço de Branco
Independentemente do tipo de luz, o olho humano se adapta a ela para que um objeto branco pareça branco. Por outro lado, 
os dispositivos como câmeras digitais enxergam um objeto branco como branco ao ajustar primeiro o balanço da cor para 
combinar com a cor da luz do ambiente ao redor do objeto. Este ajuste é denominado de: combinar o balanço de branco.

Exif Print é um formato de arquivo de câmera digital recentemente atualizado que contém uma variedade de informações de 
exposição para otimizar a impressão.
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Notas Sobre Segurança

Sobre os Ícones 

Os ícones mostrados abaixo são utilizados neste manual 
para indicar a gravidade dos ferimentos ou danos que 
poderão resultar se as informações fornecidas pelo ícone 
forem ignoradas e como resultado o produto for utilizado 
incorretamente.

Os ícones mostrados abaixo são utilizados para indicar a 
natureza das informações que deverão ser observadas.

 ATENÇÃO
Este ícone indica que ignorar as 
informações poderá resultar em 
morte ou ferimentos graves.

 CUIDADO

Este ícone indica que ignorar 
as informações poderá 
resultar em danos pessoais ou 
danos materiais

Utilize sua câmera FinePix A900/FinePix A825/FinePix 
A820/FinePix A610/FinePix A800 corretamente. Leia 
estas Notas Sobre Segurança e o Manual do Proprietário 
cuidadosamente antes de fotografar.
Após a leitura destas Notas Sobre Segurança, guarde-as 
em local seguro.

 ATENÇÃO !

Quando ocorrer algum problema, 
desligue a câmera, remova as 
baterias, desconecte o adaptador 
de energia AC.
Continuar a usar a câmera quando 
ela emitir fumaça, estiver emitindo um 
odor incomum ou sob qualquer outra 
condição anormal, pode causar fogo 
ou choque elétrico.
•  Entre em contato com seu 

revendedor FUJIFILM.

Desligue da 
tomada elétrica.

Não deixe entrar água ou objetos 
estranhos na câmera.
Se ocorrer a entrada de água ou objetos 
estranhos na câmera, desligue-a, remova 
as baterias e desconecte o adaptador de 
energia AC.
Continuar a usar a câmera pode causar 
fogo ou choque elétrico.
•  Entre em contato com seu revendedor 

FUJIFILM.

Não use a câmera no banheiro ou 
no chuveiro.
Isto pode causar fogo ou choque 
elétrico.

Não use no 
banheiro ou no 

chuveiro.

Nunca tente modificar ou desmontar a 
câmera. (Nunca abra o 
compartimento interno.)
Não use a câmera se ela tiver caído 
ou se o compartimento interno estiver 
danificado.
Isto pode causar fogo ou choque elétrico.
•  Entre em contato com seu revendedor 

FUJIFILM.

Não desmonte

Ícones triangulares indicam que estas informações 
exigem atenção (“importante”)

Ícones circulares com uma barra diagonal informam 
que a ação indicada é proibida (“Proibido”).

Círculos preenchido com um ponto de exclamação 
informam que a ação dever ser executada (“Exigido”).
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 ATENÇÃO !

Não modifique, aqueça ou retorça 
ou puxe o cabo de conexão e não 
coloque objetos pesados no cabo 
de conexão.
Estas ações podem danificar o cabo e 
causar fogo ou choque elétrico.
•  Se o cabo estiver danificado, entre 

em contato com seu revendedor 
FUJIFILM.

Não coloque a câmera em uma super-
fície instável.
A câmera pode tombar ou cair e causar 
dano.

Nunca tente fotografar em 
movimento.
Não use a câmera enquanto estiver 
andando ou dirigindo um carro ou 
outro veículo.
Você pode cair ou se envolver em um 
acidente de trânsito.

Não toque em nenhuma parte metálica 
da câmera durante uma tempestade.
Isto pode causar choque elétrico 
devido à corrente induzida pela descarga 
atmosférica.

Não use baterias não especificadas.
Coloque as baterias alinhadas conforme 
os indicadores  e .

 ATENÇÃO !

Não aqueça, modifique ou tente 
desmontar as baterias.
Não jogue nem submeta as baterias 
a impacto.
Não tente recarregar baterias alcalinas 
ou de lítio.
Não armazene as baterias com 
produtos metálicos.
Não use carregadores que não 
estejam especificados para carregar 
as baterias.
Qualquer destas ações pode provocar 
ruptura, vazamento e provocar fogo ou 
danos.

Use apenas baterias ou adaptadores 
de energia AC especificados para uso 
com esta câmera.
Não use outras voltagens a não ser a 
voltagem especificada.
O uso de outras fontes de energia pode 
causar fogo.

Se a bateria vazar e o fluído entrar em 
contato com os olhos, com a pele ou 
com as roupas, isto pode causar dano 
ou perda da visão.
Lave imediatamente a área afetada 
com água limpa e procure tratamento 
médico
Não use outros carregadores para 
carregar a bateria que não estejam 
especificados aqui.
O carregador foi projetado para Baterias 
Ni-MH HR-AA Fujifilm. Usar o carregador 
para carregar baterias convencionais ou 
outro tipo de baterias recarregáveis pode 
fazer com que a bateria vaze, fique super-
aquecida ou se rompa.
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Notas Sobre Segurança

 ATENÇÃO !

Ao descarregar ou armazenar a
 bateria, proteja o terminal da 
bateria com fita isolante.
•  O contato com outros objetos 

metálicos pode fazer com que a 
bateria provoque ignição ou se rompa.

Mantenha o Cartão de Memória fora 
do alcance de crianças pequenas.
Devido o Cartão de Memória ser 
pequeno, ele pode ser engolido 
acidentalmente por crianças pequenas. 
Certifique-se de guardar o Cartão de 
Memória fora do alcance de crianças 
pequenas. Se uma criança ingerir um 
Cartão de Memória acidentalmente, 
procure assistência médica 
imediatamente.

 CUIDADO !

Não use esta câmera em locais 
afetados por fumaça, umidade ou 
poeira.
Isto pode causar  fogo ou choque elétrico.

Não deixe esta câmera em locais 
sujeitos a temperaturas 
extremamente elevadas.
Não deixe a câmera em locais como 
assentos de carros o sob luz do sol 
direta.
Isto pode causar fogo.

Mantenha fora do alcance de crianças 
pequenas.
Este produto pode causar dano nas mãos 
de uma criança.

Não coloque objetos pesados sob a 
câmera.
Isto pode faze com que o objeto pesado 
deslize ou caia e causar dano.

Não movimente a câmera enquanto 
o adaptador de energia AC ainda 
estiver conectado.
Não puxe o cabo de conexão 
para desconectar o adaptador de 
energia AC.
Isto pode danificar o cabo de energia 
ou outros cabos e causar fogo ou 
choque elétrico.

Não use o adaptador de energia AC 
quando o plugue estiver danificado 
ou se a tomada de conexão do plugue 
estiver solta.
Isto pode causar fogo ou choque elétrico.

Não cubra ou enrole a câmera ou o 
adaptador de energia AC com um pano 
ou cobertor.
Isto pode causar acúmulo de calor e 
distorcer o corpo da câmera e causar fogo.
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 CUIDADO !

Quando estiver limpando a câmera 
ou quando não planejar usar a 
câmera por um longo período de 
tempo, desligue a câmera, remova 
as baterias, desconecte o adaptador 
de energia AC.
Há risco de fogo ou choque elétrico.  

Quando o carregamento das baterias 
for concluído, desconecte o carregador 
da tomada de energia.
Deixar o carregador conectado na tomada 
de energia pode causar fogo.

Acionar o flash muito próximo dos 
olhos de uma pessoa pode afetar a 
visão temporariamente.
Tome muito cuidado quando fotografar 
bebês e crianças pequenas.

Quando um Cartão de Memória for 
removido, o cartão deve pular para 
fora do compartimento completa-
mente. Use seu dedo para impedir que 
o cartão caia antes de removê-lo .
Solicite limpeza interna e testes 
periódicos em sua câmera.
O acúmulo de sujeira em sua câmera 
pode causar fogo ou choque elétrico.
•  Entre em contato com seu revendedor 

FUJIFILM para solicitar limpeza interna 
a cada 2 anos.

•  Observe que este serviço não é gratuito.
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