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ESPECIFICAÇÕES
FinePix Z33WP
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Número de pixels efetivo*1 10,0 milhões de pixels

Sensor CCD CCD de 1/23-polegadas

Mídia de armazenamento Memória interna (aprox. 50MB)
Cartão de memória SD / Cartão de memória SDHC²*

Formato de arquivo Foto: JPEG (Exif Ver 2.2**)
Vídeo: AVI (Motion JPEG) com Som/Áudio: Formato WAVE. Com áudio
(Regra de desenho para conformidade de sistema de arquivo da câmera / compatível com DPOF)

Número de pixels gravados Foto: 3.648 x 2.736 (10M) / 3,648 x 2 / 432 (formato 3:2) / 2.592 x 1.944 / 2.048 x 1.536 / 1.600 x 
1.200 / 640 x 480 pixels

Lente Lente de zoom óptico 3x Fujinon, F3,7 (Grande angular) – F4,2 (Telefoto)
Alcance focal da lente f=6.3 -18,9mm, equivalente a 35 -105mm em uma câmera de 35mm
Zoom digital Aprox. 5,7x

Abertura Grande angular: F3.7 - F8.0,  Telefoto: F4.2 - F9.0

Distância do foco (a partir da 
superfície da lente) 

Normal: Grande angular:  Aprox. 60cm ao in�nito, Telefoto: Aprox. 60cm ao macro in�nito: Grande 
angular:  Aprox. 8cm a 80cm, Telefoto:  Aprox. 60cm a 3.0m

Sensibilidade AUTO (Automática) / Equivalente a ISO 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (Sensibilidade padrão de saída)
Controle de exposição Medição de 256 zonas, TTL
Modo de exposição AE Programado

Modos de disparo Modo: SR Auto (Reconhecimento de Cena), Auto, Luz Natural, Luz Natural com Flash, Manual, 
Anti-borrão, Vídeo Sucessivo SP: Submarino, Leilão, Retrato, Paisagem, Esporte, Noturno, Noturno 
(Tripé), Pôr do Sol, Neve, Praia, Museu, Festa, Flores e Texto

Velocidade do obturador 
(disparador)

(Modo Automático [AUTO]) 1/4 seg. a 1/1000 seg., (Todos os outros modos) 3 seg. a 1/1000 seg.

Disparo contínuo Top-3 (máx. 0.6 fotos/seg.)
Final-3 (máx. 0.6 fotos/seg.), Longos períodos 

Foco Foco automático (Múltiplo, Central)
Balanço de branco Reconhecimento de cena automático

Pré-de�nido:  Tempo bom, Sombra, Luz Fluorescente (Luz do Dia), Luz Fluorescente (Branco 
Quente), Luz Fluorescente (Branco Frio) 
Luz Incandescente 

Timer
Aprox. 10 seg. / 2 seg. de atraso, Couple Timer (Temporizador para Casais), Group Timer 
(Temporizador para Grupos)

Flash Flash automático
Alcance efetivo: (ISO AUTO): Grande angular:  Aprox. 70cm a 3,9m
                                               Telefoto:Aprox. 70cm a 3,4m.  
                                                Macro: Aprox. 30cm a 80cm
Modos de �ash:
Remoção de olhos vermelhos OFF (Desligado):  Automático, Flash Forçado, Flash Desligado e 
Sincronismo em Baixa Velocidade Remoção de olhos vermelhos ON (Ligado):  Redução automática 
de olhos vermelhos, Redução de olhos vermelhos / Flash Forçado, Flash Desligado, Redução de 
olhos vermelhos / Sincronismo em Baixa Velocidade. 

Monitor LCD 2,7-polegadas, Aprox. 230.000 pontos, monitor LCD colorido TFT, aprox. 97% de cobertura

Gravação de vídeo 640 × 480 pixels / 320 × 240 pixels (30 quadros/seg.) com áudio “A função zoom  não pode ser 
usada durante a gravação de vídeos”. 

Funções de fotogra�a SR Auto (Reconhecimento Automático de Cena), Detecção de Face (com redução de Olhos 
Vermelhos), Orientação de enquadramento. Memória do nº da foto, Modo Silencioso

Funções de reprodução Detecção de Face (com remoção de olhos vermelhos), Exibição de slides,  Recorte, Recorte para 
Blog, Tipo de reprodução. Reprodução de múltiplas fotos (com Índice em Miniatura) e Classi�cação 
por data. Rotação de imagem. Gravação de voz.

Saída de vídeo NTSC/PAL selecionável
Interface digital USB 2.0 de Alta Velocidade 

Fonte de energia Bateria de li-ion NP-45 (inclusa)

Dimensões
92,0 (L) x 59,6 (A) x 20,6 (C) mm (excluindo acessórios e anexos)

Peso Aprox. 110 g (excluindo acessórios, baterias e cartão de memória)

Número de imagens / tempo de gravação
Modo Foto Vídeo
Número de pixels gravados Tempo de gravação do vídeo

Qualidade JPEG Fine JPEG Normal VGA (30 fps) QVGA (30 fps)

Memória interna (50 MB) 56 seg. 1 min. 29 seg.

Cartão de 
memória SD

Cartão de 
memória 
SDHC

O número real de fotos e o tempo de gravação variam dependendo do tipo de Cartão de Memória ou das condições de disparo.
*Uma gravação de vídeo será interrompida automaticamente quando o tamanho do arquivo de vídeo �car em aproximadamente 2GB.

*1: Número efetivo de pixels:  O número de pixels no sensor de imagem que recebe a entrada de luz através da lente óptica, e que são re�etidos efetivamente nos dados �nais da foto.

*2 Consulte a página da web da Fuji�lm para con�rmar a compatibilidade dos tipos de cartão de memória.

*3: Exif 2.2 é um formato de arquivo de câmera digital que contém uma variedade de informações de disparo para uma melhor impressão.

*4: “CIPA DC-002-2003 Padrões de Procedimentos para Medição do Consumo de Baterias em Camaras Fotográ�cas Digitais (Procedure for Measuring Digital Still Camera Battery Consumption”) 
(resumo) As fotos devem ser tiradas a uma temperatura de 23�C, com o monitor de LCD ligado,o zoom movido da posição de grande angular total para telefoto (ou vice-versa) e de volta a sua posição 
original a cada 30 segundos, o �ash usado em sua máxima potência a cada segunda foto tirada e a câmera desligada e religada a cada 10 fotos.

DISPONIBILIDADE DE CORES 

Preta	 Verde

Azul	 Rosa

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Bateria de 
Li-ion NP-45

Adaptador de cartão para PC, DPC-
AD  / adaptador de cartão DPC-CF 
CompactFlash™ / Cabo AV, tipo AV-C1 / 
Revestimento de Silicone SJ-FXZ33 / Alça 
Flutuante FS-FXZ33

A disponibilidade dos acessórios pode variar com o 
país. Consulte seu representante Fuji�lm local quanto à 
disponibilidade do produto.

ACESSÓRIOS INCLUSOS
�O Bateria de Li-ion NP-45
�O Carregador de Bateria BC-45W 
�O Alça
�O Cabo USB para FinePix Z33WP 
�O CD-ROM: FinePlxViewer 
�O Manual do proprietário

 

Guia para o número de fotos disponíveis por operação da bateria 

O número de fotos por carga irá diminuir no modo Quick AF
De acordo com os padrões da Camera & Imaging Products Association (CIPA).**

A bateria (NP-45) é fornecida com a câmera.

Bateria Status do monitor LCD Número de fotos

NP-45 Monitor do LCD ON (Ligado) Aprox. 200 fotos 

Microsoft, Windows e o logo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Macintosh e Mac 
OS são marcas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países.   O logotipo SD é uma marca registrada. A logomarca SD  e todas 
outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

As especi�cações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Impresso no Brasil © 2009 FUJIFILM Corporation

Para obter mais informações, consulte nosso site: 

http://www.fuji�lm.com.br

Reconhecimento Automático de Cena
Nunca perca um momento precioso perdendo tempo com ajustes e modos! A função SR AUTO reconhece 6 cenas diferentes, seleciona 

automaticamente o modo ideal e ajusta instantaneamente a exposição, o foco, a sensibilidade e o balanço do branco para obter fotos 

incrivelmente nítidas e com cores vivas.  Capture os tons naturais da pele em retratos, fotos em noites claras, paisagens detalhadas e incríveis 

fotos em macro.  Mesmo ao fotografar complicados retratos com luz de fundo ou à noite, a qualidade é excepcional.

Retrato 

Noturno

Retrato Noturno

Câmera convencional em 
Modo “Auto” (Automático)

Câmera convencional em 
Modo “Auto” (Automático)

Macro

Paisagem

Retrato com Luz de Fundo

FinePix Z33WP em SR AUTO FinePix Z33WP em SR AUTO

     Detecção da Face & bRemoção Automática de Olhos Vermelhos
O modo Detecção da Face encontra as faces automática e 
precisamente, ajusta o foco, otimiza o brilho e corrige os “olhos 
vermelhos” para obter retratos perfeitos a qualquer hora!

* Funções “Inteligentes” do Timer 
Graças ao poderoso modo “Face Detection”  (Detecção de Face) 
embutido, o timer somente fotografa o número de faces e posições 
selecionadas, registrando-as corretamente. Com o “Couple Timer” 
(Timer para Casais),  basta selecionar “Near” (Próximo), “Close-
up” ou “Super-Close” para obter o nível de intimidade desejado. 
Para fotos de grupos, escolha “Group Timer” (Timer para Grupos) 
e selecione a auto-detecção de até 4 faces. 

Group Timer  
(Timer para Grupos)
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Couple Timer 
[Timer para Casais] 
Super-Close)(

Câmera digital convencional FinePix Z33WP

EFEITO MINIATURA
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Revestimento de Silicone
Proteja sua Z33WP contra arranhões 
e melhore seu manuseio com 
esta macia proteção de silicone 
antiderrapante. 

Alça Flutuante
A alça de grande visibilidade mantêm 
sua câmera à mão e �utuando caso 
ela caia na água.

NOVA

A Menor do Mundo*
Resiste até 3m de 
profundidade

�
���(�Q�W�U�H���D�V���F�k�P�H�U�D�V���G�L�J�L�W�D�L�V���j���S�U�R�Y�D���G�¶�i�J�X�D���F�R�P���]�R�R�P���y�S�W�L�F�R���G�H�����[���H���������P�H�J�D�S�L�[�H�O�V���R�X���P�D�L�R�U�����U�H�I�H�U�r�Q�F�L�D���G�H���'�H�]�H�P�E�U�R���G�H���������������3�H�V�T�X�L�V�D���G�D���)�X�M�L�¿�O�P��

Resiste até 3m de porfundidade10 Megapixels
(Reconhecimento 

Automático de Cena)
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10 Megapixels e Zoom Óptico de 3x 
Entre em ação com o close-up dinâmico.  Com uma resolução de 10 megapixels, você pode recortar e ampliar a foto, sem perder 
qualidade.

ISO1600 e Modo Anti-Borrão
A renomada alta sensibilidade da FinePix não apenas tira excelentes 
fotos em locais escuros como também previne os borrões causados 
por movimentos da câmera e objetos em movimento, permitindo que 
você use uma maior velocidade de disparo.

     Função “Sucessive Movie”
A história continua com a função “Sucessive Movie” (Vídeos Sucessivos). Basta selecionar um arquivo de vídeo gravado previamente e 
“retomar” a �lmagem para completar um vídeo de até 60 segundos. 

     Modo Submarino
Apenas selecione o Modo “Underwater “ (Submarino) e todos os 
ajustes, da exposição ao balanço de branco, são otimizados para 
obter excepcionais fotos embaixo d’água.  Você também pode 
capturar as belezas submarinas em forma de vídeo, com apenas um 
toque no botão.

12 Funções de Edição “Embutidos da Câmera”
Adicione uma dimensão artística a qualquer imagem gravada em 
sua câmera escolhendo entre uma dúzia de efeitos especiais. Por 
exemplo, transforme qualquer objeto em uma ilustração ou pintura. 
Aproxime o zoom de uma parte da cena. Faça com que o objeto 
pareça um modelo em miniatura.

LCD de 2,7 pol. e Visualização de Índice em Miniatura
Navegue por sua coleção e descubra fotos em um instante no grande LCD de 2,7 pol. 
e no útil arranjo de miniaturas em 10 x10. 

Acessórios opcionais

FinePix Z33WPÚltima oportunidade para foto


